
 

Série HL-WP 
 

 Vodotěsné a prachotěsné digitální váhy 
 
Snadná a jednoduchá obsluha pro hygienické použití 

 
 

• Omyvatelné tělo váhy IP65 
vyrobené z nerezu 

• Malá stopa 
• Vysoké rozlišení 1/3000 
 (HL-300WP a HL-3000WP) 
• Přenosné (napájení bateriemi – 

nejsou součástí) 
• Jasný LCD displej 
• Indikátor stability 
• Funkce táry 
• Automatické vypnutí 
• Snadné čištění 
• AC adaptér (volitelný) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Specifikace 
 

HL-WP HL-300 WP HL-1000 WP HL-3000 WP HL - 3000L WP 
Vážící kapacita 300 g 1000 g 3000 g 3000 g 
Rozlišení 0,1 g 0,5 g  1g 1 g 
Displej 12 mm, 7-segmentový, LCD displej 
Aktualizace displeje Přibližně 4-krát ze vteřinu 
Velikost vážící plochy 128 mm (š) x 128 mm (h) 174 (š) x 137 (h) mm 
Rozměry 170 mm (š) x 220 mm (h) x 63 mm (v) 174 x 220 x 63 mm 
Životnost baterií  Přibližně 100 hodin u manganových a 200 hodin u alkalických 
Hmotnost Přibližně 870 g 
Napájení Baterie 6X3R6P/LR6/“AA“ nebo AC adaptér 

 
 
 

 
Volitelné doplňky 
AX-TB125 AC adaptér AC200-240V 
AX-TB126 AC adaptér AC200-240V 
AX-TB196 AC adaptér AC100V 
AX-TB202 AC adaptér AC120V 
 
  
  
 

 
Rozměry      
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