A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

ddiel Sro, vlozka 93626 z 7 vve
Rospdrevinnt o 20k GP-100K - Vaha presna pre vyssie
82107 Bratisl = -

IC: 4747?22356%?6: 2023908898 hmOtI‘IOStI, max. kapaata 101kg

Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Objednavaci kéd: 0102.GP100K

Cena bez DPH 5.950,00 Eur
Cena s DPH 7.140,00 Eur
Parametre

Typ véh Presne vahy pre vyssiu hmot.

Séria GP

Atest (Overitelny CMI)  NIE
Kapacita (maximalna) 101000 g
Dielik (najmensi) lg

Mostik [mm] 386 x 346



Interface RS-232C

Metrologicky overitelné, Krytie IP 65, VnUtorna kalibracia, Komparator, Pocitacie funkcie, Vazenie zvierat,

Funkcie a viastnosti Vazenie v percentach, Fce pre vypocet hustoty

Kalibracia Vnutorna

Mnozstevna jednotka ks

Vahy A&D série GP - st presné vahy pre vyssie hmotnosti s vndtornou kalibraciou a krytim IP65.

Véha séria GP disponuje radom funkcii ako napriklad moznostou volby réznych jednotiek (g / kg, oz, Ib, ozt, ...), funkciou pre vypocet
hustoty, umoznuje vézenie v percentdch, pomocou komparatora presne navazovat na stanovenl hodnotu, atd. M prehl'adny dobre
Citatelny displej umiestneny na skldpacim ramene. V ponuke modelového radu je tiez verzia "S" s oddelitelnym displejom.

Vlastnosti:

vnutorna kalibracia

automatickd kalibracia pri zmene teploty okolia
automatickda volba filtra vonkajSieho prostredia
pocitacie funkcie

vazenie v percentach

vazenie zvierat

komparator

indikator kapacity

vypocet hustoty

pamat pre 200 meranf

akumula¢né funkcie

automatické tarovanie po odoslani dat
automatické vypnutie

GLP / GMP softvér

interface RS-232C

softvér WinCT pre prenos dat do PC

krytie IP 65

Volitel'né dopinky:

spodny zaves

releovy vystup komparatora RS-232C / pridova slucka
analdgovy vystup / pridova slucka

vonkajsi akumulator



