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Informéacia o cene na vyZziadanie

Parametre

Typ stopiek Pri¢itacie

Séria Lumen

Rozsah 30 min

Dielik 1/5s

Mnozstevna jednotka ks
Lumen

Pro prdmyslové pouziti a obzvlasté pro laboratofe nabizi Hanhart stopky s precizni mechanikou a s luminiscenénim ¢&iselnikem.

Jakmile se specidlni ¢iselnik "nabije" svétlem (asi 1 hodina), sviti ¢iselnik asi 3 - 4 hodiny a po tuto dobu zajistuje dobrou viditelnost.



K osvétleni se nepouziva zadna pfidavna energie nebo zarici material. Tuto uzitecnou vlastnost zajistuje nové vyvinuty plast s pigmenty
ukladajicimi svétlo.

PI4sté stopek Lumen jsou vyrobeny z funkéniho ABS. Maji rozsifenou ochranu proti prachu a vodé. Sklicko a obruba se nastrikuji
spole¢né pomoci specidlni vyrobni metody a celd sestava se potom pevné priSroubuje k plasti.

Pfirozené najdou tyto stopky uplatnéni i klasicky ve sportovni oblasti

® PIast ? 55 mm

e Hmotnost 80 g
Tyto stopky je mozné kalibrovat. Hanhart Vam nabizi kalibracni sluzbu, kterd zahrnuje kalibraci a vydani certifikatu o presném chodu.
Vlastnosti:

e Kolickova kotva
e 1 kamen



