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Zariadenie pre in-line membránovú filtráciu,
priemer filtra 47 mm

Objednávací kód: 6624.010816254

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Balenie [ks] 1

Množstevná jednotka ks

Nerezové prevedenie - priemer 25 mm Zariadenie umožňuje filtráciu s použitím membrán s priemerom 25 mm. Filtračná plocha je 3 cm2.
Prietok vzduchu (pri tlaku 1 bar) pri použití filtrov s pórovitosťou 0,2 m je 0,5 l / min, u filtrov s pórovitosťou 0,45 m je to 1 l / min. Maximálny
pracovný tlak je 500 kPa. Sterilizácia je možná autoklávovaním pri 134 ° C alebo suchým teplom pri teplote 180 ° C. Nerezové prevedenie -
priemer 47 mm Zariadenie umožňuje filtráciu s použitím membrán s priemerom 47 mm. Filtračná plocha je 13 cm2. Prietok vzduchu (pri
tlaku 0,3 bar) pri použití filtrov s pórovitosťou 0,2 m je 0,5 l / min, u filtrov s pórovitosťou 0,45 m je to 1 l / min. Maximálny pracovný tlak je
2000 kPa. Sterilizácia je možná autoklávovaním pri 134 ° C alebo suchým teplom pri teplote 180 ° C. Zariadenie pre tlakovú filtráciu s
priemerom 142 mm v nerezovom a teflónovom prevedenie na vyžiadanie.


