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HELAGO-SK, s.r.o.

Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

oddiel Sro, vlozka 93626/B

Kosodrevinowa 2 SV-1A - Viskozimetr vibracni
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 0201.SV1A
Tel: 02/55565291

E-mail: info@helago-sk.sk

Web: http://www.helago-sk.sk

Cena bez DPH 10.320,00 Eur

Cena s DPH 12.384,00 Eur

Parametre

Meraci rozsah 0,3 mPa.s - 1 000 mPa.s
Séria A&D SV

MnoZzstevna jednotka ks

e nové vytvorend vibracni metoda umoziuje vysokou presnost a Siroky rozsah méfeni bez nutnosti vymeény snimacich ¢asti! Vibracni
viskozimetr série SV méfi viskozitu zjisténim hodnoty budiciho elektrického proudu potrfebného pro rezonanci dvou snimacich ¢ésti
pfi konstantni frekvenci 30 Hz a amplitudé nizsi nez 1 mm

e mérfeni v redlném Case



méreni teploty

kontinudlni méreni

kalibrace viskozity

jednoduchd, jednobodové nebo dvoubodova kalibrace

méreni nenewtonskych kapalin. Tenké snimaci desti¢ky zplsobuji pouze minimalni zménu struktury vzorku, coZz umoZziiuje méreni
stabilnich hodnot viskozity

méfeni pénovych a pénivych vzork

méreni tekoucich vzorkd. Je moZné méfit viskozitu tekoucich vzorkd, véetné tekutin v turbulentnim proudéni

malé mnozstvi méfeného vzorku. Pro méreni staci cca 35 ml vzorku (2 ml pro SV-1A)

jednoduché cisténi

méreni koloidnich roztokl a geld. Napf¥. u Skrobd mlze byt provadéno méreni v pribéhu zmény materidlovych charakteristik
standard RS-232C interface

sbér dat a graficky software. WinCT-Viscosity (RsVisco) je software pro pfenos mérenych dat viskozity a teploty do PC a ke
grafickému zobrazeni zmén v redlném case pro analyzu



