A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

pddel 510, viozka 93626/8 Laboratorna pec LE15/11 s regulatorom
82107 Bratislava _ HtGOB
IC: 47479256, DIC: 2023908898 . s W

Tel: 02/55565291 Objednavaci kdd: 2104.01067194

E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
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Cena bez DPH 1.968,00 Eur
Cena s DPH 2.361,60 Eur
Parametre
Vnutorné rozmery [mm] 250 x 170 x 340

Objem [I] 14,4



Prikon [kW] 3,0
T max [°C] 1100

MnoZzstevna jednotka ks
Laboratorni pece rfady LE jsou ekonomictéjsi verzi k laboratornim pecim rfady L a jsou urceny pro kratkodobéjsi provoz. Maji vyborny
pomér cena/vykon nejsou ale urceny pro provoz 24/7. Pro takové vyuziti doporucujeme zvolit néktery model ze série L.

Laboratorni pece rady LE - vlastnosti:

Max. teplota 1100 °C

Objem 14,4l

Jednoduché ovladani a instalace

Rychly ndbéh na maximalni teplotu Tmax

Nastavitelny privod vzduchu

Vyborny pomér cena / vykon

Stolni provedeni

Topné elementy uloZené v trubicich z kfemenného skla. Spiraly jsou timto ¢aste¢né chranény proti napadnuti agresivnimi latkami,
které se mohou ze vsazky uvoliovat

teplota v peci je snimana termoclankem typu K

pro regulaci a fizeni pece slouzi HT60B

ru¢né ovladané dvere otevirané smérem doll opatfené bezpec¢nostnim koncovym spinacem
Mufle je slozend z izolac¢nich lehéenych desek z mineréiniho vidkna

ve stfedni ¢asti zadni stény pece je umistén vétraci kominek

Technologie zpracovani vsazky:
e Spékani, slinuti, sintrace
Taveni kovovych materiall
Fusing skla
Testovani materiall
Zpopelfovani, spalovani, ztrata zihanim (*)
Vypal smaltd (*)
Tepelné zpracovani kovovych materiald (*)

* Caste¢né vhodné

Standardni vybaveni pece:
e reguldtor HT60B (regulace na konstantni teplotu)
topna télesa v kfemennych trubkéch
vétraci kominek pro odvétrani pracovniho prostoru pece
Soupatko pro ovladani pfivodu vzduchu
termoclanek typu "K"
bezkontaktni spinaci relé pro bezhlu¢ny provoz
koncovy spinac pro bezpecné otevreni pece
ru¢né otevirané dvere smérem dold

Volitelné prislusenstvi za priplatek
e regulator Ht40P (10 programd po 15 krocich)
injektor s odtahovym ventildtorem a prerusovacem tahu pro odtah zplodin (pouze s regulatorem Ht40P)
privod ochranné atmosféry (manualné nebo automaticky rizeny privod plynu)
kalibrace méfriciho vstupu regulatoru
rozhrani RS 232 nebo EIA 485 véetné software a kabeldze
sada HtMonit (software + rozhrani)

Pozn.: Pfi kombinaci volitelného prislusenstvi za priplatek je nutna predchozi konzultace.

Doporuceny Vnéjsi Vnitrni Max.
rozsah Objem rozmeéry rozmeéry Prikon Hmotnost nosnost

prac. teplot [l (S X v xh) (S X v xh) [kW] [kg] dna
[°C] [mm] [mm] [kg]




LE
05/11

LE
09/11

LE
15/11

1100

1100

1100

700 - 1050

700 - 1050

700 - 1050

5

9,4

14,4

470 x 330
x 455

490 x 370
x 515

550 x 370
x 565

170 x 130
x 230

190 x 170
x 290

250 x 170
x 340

1,8

2,3

3,0

20

24

28

230

230

230



