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Cena bez DPH 1.112,00 Eur
Cena s DPH 1.334,40 Eur
Parametre

Typ véh Presne vahy

Séria FZ-i

Atest (Overitelny CMI)  ANO
Kapacita (maximalna) 120 g
Dielik (najmensi) 0.001g
Interface RS-232C



Metrologicky overitelné, Vnitorna kalibrécia, Komparator, Pocitacie funkcie, Vazenie zvierat, Vazenie v

Funkcie a viastnosti percentach, Fce pre vypocet hustoty, Spodny zéves

Kalibracia Vnutorna
Miska [mm] 2130

Mnozstevna jednotka ks

Vahy A&D série FX-i se vyznacuji svou presnosti vazeni, odolnosti a jednoduchosti. Pfesné odecteni navazenych hodnot umozni dobre
Citelny vakuovy fluorescencni display (VFD).

Véha je vybavena systémem automatické pneumatické kalibrace, ktery zaruci vzdy presné vazeni.Vaha disponuje nékolika vazicimi rezimy,
jako napriklad pocitaci funkce, vazeni v procentech, funkci vazeni zvirat, automaticky vypocet hustoty a dalsi. Obsazend pamét usnadfiuje
praci s vice daty najednou. Komparator s vestavénym bzucakem je vyborny pomocnik pfi opakovaném navazovani na danou hodnotu. Véhu
Ize pfipojit pres obousmérny interface RS-232C k PC, kde diky pfilozenému software mohou byt data pohodIné zpracovana. Pro zjistovani
hmotnosti predmétd, které nemohou byt poloZeny na vazici misku, mlze uzivatel vyuzit spodni zavés. Automatické zapnuti a vypnuti zajisti
nejen Usporu ¢asu, ale i energie.

Vlastnosti:

Metrologicky ovéritelna (ovéreni neni zahrnuto v cené)
Vnitfni pneumaticka kalibrace

Cas ustéleni 1 vtefina

Velky VF Displej

Shock absorber pro ochranu snimace
Pamét vysledkl + statistické vypocty
Rdzné hmotnostni jednotky

Shoda s GLP, GMP, GCP, ISO
Komparétor s bzu¢akem

Vézeni zvifat

Pocitaci funkce s ACAI

Indikator zatizeni

Vézeni v procentech

Auto Power ON funkce

Auto Power OFF funkce

Spodni zavés

RS-232C interface

Volitelné dopliiky:

Quick USB interface s kabelem

Ethernet interface s WinCT-Plus softwarem
Vestavny akumulator

Maly kryt proti vanku

Velky kryt proti vanku

Miska k vazeni zvifat

Kuffik pro prenaseni



