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FZ-120i-WP-EC - Presná váha s vnútornou
kalibráciou a IP65

Objednávací kód: 0102.FZ120iWPEC

Cena bez DPH 1.573,00 Eur
Cena s DPH 1.887,60 Eur

Parametre

Typ váh Presne váhy

Séria FZ-iWP

Atest (Overiteľný ČMI) ÁNO

Kapacita (maximálna) 122 g

Dielik (najmenší) 0.001 g

Interface RS-232C

Funkcie a vlastnosti Metrologicky overiteľné, Krytie IP 65, Vnútorná kalibrácia, Komparátor, Počítacie funkcie, Váženie zvierat,
Váženie v percentách, Fce pre výpočet hustoty, Spodný záves

Kalibrácia Vnútorná

Miska [mm] Ø 130

Množstevná jednotka ks

Váhy A&D série FZ-i WP majú krytie IP 65 a sa vyznačujú svojou presnosťou váženia, odolností a jednoduchostí. Presné odrátanie
navážených hodnôt zaručí dobre čitelný vakuový fluorescenčný display (VFD).
 
Váha disponuje niekoľkými vážiacimi režimami, ako napríklad počítacie funkcie, váženie v percentách, funkcia váženie zvierat, automatický
výpočet hustoty a další.  Obsiahnutá pamäť uľachčuje prácu s viacerými dátmi naraz. Komparátor s vstavaným bzučákom je výborný
pomocník pri opakovanom navažovaní na danú hodnotu. Váhy môžu byť pripojené cez obojsmerný interface RS-232C k PC, kde vďaka
priloženému software môžu byť dáta pohodlne spracované. Pre zisťovanie hmotnosti predmetov, ktoré nemôžu byť položené na vážiacu
misku, môže užívateľ využiť spodný záves. Automatické zapnutie a vypnutie zaistí nielen úsporu času, ale i energie.

Vlastnosti:



Metrologicky ověřitelná (prvotní ověření není zahrnuto v ceně)
Krytí IP 65
Vnitřní pneumatická kalibrace
Čas ustálení 1 vteřina
Velký VF Displej
Shock absorber pro ochranu snímače
Paměť výsledků + statistické výpočty
Různé hmotnostní jednotky
Shoda s GLP, GMP, GCP, ISO
Komparátor s bzučákem
Vážení zvířat
Počítací funkce s ACAI
Indikátor zatížení
Vážení v procentech
Auto Power ON funkce
Auto Power OFF funkce
Spodní závěs
RS-232C interface

 
Volitelné doplňky:

Quick USB interface s kabelem
Ethernet interface s WinCT-Plus softwarem
Vestavný akumulátor
Malý kryt proti vánku
Velký kryt proti vánku
Miska k vážení zvířat
Kufřík pro přenášení


