
HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

LIFEPAK 1000 bez zobrazenia EKG -
kompletná zostava

Objednávací kód: 4401.99425000127

Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka ks

LifePak® 1000 má všetky vlastnosti v oblasti odolnosti a spoľahlivosti (batéria dáva kapacitu až na 400 výbojov), avšak disponuje novými
parametrami, ktoré ho posúvajú do blízkosti profesionálnych prístrojov. Jednoduchým a rýchlym spôsobom možno prejsť z režimu
automatizovaného externého defibrilátora do manuálneho režimu - to dáva tomuto prístroju veľké šance všade tam, kde záchrancom je
školený profesionál - ambulantný lekár, zdravotná sestra, hasič - ktorý sa nechce spoliehať len na techniku a ocení vlastnú kontrolu nad
procesom oživovania. Tiež LifePak® 1000 disponuje bifázickú technológiu výboja ADAPTIV, technológiu cprMAX, či možnosť flexibilného
protokolu výbojov.

Defibrilácia

Tvar výboja: bifázický zrezaný exponenciálny 
Výstupná energia: prednastaviteľné úrovne od 150 J do 360 J 
Flexibilný protokol výbojov: dávka energie sa automaticky zvyšuje, ak nebola porucha srdcového rytmu odstránená prvým výbojom
(voliteľné, možno zmeniť na zachovávanie rovnakej dávky) 



ADAPTIV: priebeh krivky výboja sa prispôsobuje impedancii pacienta

Užívateľské rozhranie a možnosti nastavenia

Hlasové pokyny v českom alebo slovenskom jazyku 
Detekcia pohybu pacienta 
Displej so zobrazením krivky EKG alebo grafickými pokynmi k činnosti a s Menu pre nastavovanie mnohých rôznych parametrov 
Displej so zobrazením aktuálnej kapacity batérie a stavu prístroja 
Tlačidlá pre ovládanie prístroja po prechode do manuálneho režimu 
Možnosť pripojenia trojsvodového EKG 
Možnosť nastavovať priamo v prístroji: dávky energie, dobu pre manuálnu resuscitáciu medzi jednotlivými analýzami, hlasitosť
výziev a spôsob výziev, zapínať a upravovať funkciu cprMAX, čas a dátum v prístroji

Ukladanie a sťahovanie dát a programovanie prístroja

Uložené dáta vždy dvoch posledných pacientov 
Minimálne 40 minút EKG záznamu pre súčasného pacienta 
Súhrnný záznam všetkých krokov v priebehu zásahu s prístrojom 
Záznamy o automatických testoch prístroja 
Programovanie prístroja a sťahovanie dát prostredníctvom infraportu

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

Li / MnO2 batérie, 12 V / 4,5 Ah 
Elektródy QUICK-COMBO ™, dva páry s každým prístrojom 
Taška s popruhom cez rameno

Príslušenstvo, ktoré je možné dokúpiť

Trojsvodový EKG kábel 
Puzdro na Trojsvodový EKG kábel 
Nástenný záves na LIFEPAK 1000® 
Skrinka (kov a sklo) s alarmom na LIFEPAK 1000®


