A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

padiel 510, viozke 936268 SE-150KAM - Vaha mostikova, IP68, max.
82107 Bratislava kapacita 150kg
IC: 47479256, DIC: 2023908898

Tel: 02/55565291 Objednavaci kéd: 0103.SE150KAM

E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
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Cena bez DPH 1.007,00 Eur

Cena s DPH 1.208,40 Eur
Parametre

Typ vah Mostikové véhy
Séria SE

Atest (Overitelny CMI) NIE

Kapacita (maximalna) 150000 g

Dielik (najmensi) 209

Mostik [mm] 300 x 380
Funkcie a vlastnosti Krytie IP 68, Komparator, Pocitacie funkcie
Kalibracia Vonkajsia
Mnozstevna jednotka ks

Vahy A&D série SE- mUstkové vahy s krytim IP68 a bateriovym napajenim. Vahy maji konstrukci mlstku a sloupku z nerezové oceli
SUS430 a diky kryti IP68 umoznuji snadné Cisténi proudem vody.

Znaceni vah série SE:

e SE-kapacita KAM - velikost vaziciho mlstku 300 x 380 mm
e SE-kapacita KAL - velikost vaziciho mlstku 390 x 530 mm

Poznamka: Vahy jsou k dostani také v metrologicky ovéritelné verzi. Tyto vahy maji na konci kédu oznaceni "EC".

Vlastnosti:
® kryti IP68
e konstrukce mstku a sloupku nerezova ocel SUS430
e (as ustaleni 1 vterina (vysokorychlostni vazeni)
e velky LCD Displej s vyskou znakd 39mm
e komparator
e poditaci funkce
o funkce automatického vypnuti
e napajeni bateriemi 6x typ D (nejsou soucasti)
o s alkalickymi bateriemi vydrz az 4500 pracovnich hodin
e baterie ve snadno vyjimatelném pouzdre
o indikdtor Zivotnosti baterie

Volitelné dopliiky:

® RS232C + releovy vystup komparatoru
® Quick USB interface

Upozornéni: RS232C a Quick USB nelze pouzit souc¢asné a je-li vdha osazena nékterym z téchto dopliikd, nespliuje kryti IP68.
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