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Kruhova pec M200/12 s regulatorom Ht40AL

Objednavaci kéd: 2104.01096279

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametre

Objem [I]

Prikon [kW]

T max [°C]

Vnutorné rozmery (d x h) [mm]

Mnozstevna jednotka

2.784,00 Eur
3.340,80 Eur

200

11

1280

620 x 685
ks



Predevsim pro ,hobby” keramiky, ale také pro profesionalni vypal keramickych a sklarskych vyrobkd, které vyZaduji zakladani shora.
Vlastnosti a konstrukce pece:

modul - lestény nerezovy plech, rohoz z minerélniho vldkna, cihlova vyzdivka, po obvodu horni hrany z&ruvzdorny provazec
viko - zabrousené cihly, nerezovy valcovy plast, uprostred odvétravaci otvor

topné spiraly vlozeny do vodorovnych drazek v boc¢nich sténach

idedIni rozlozeni teplot diky tvaru pece

polovodicové relé (plynulejsi a bezhlu¢ny provoz)

programovatelnd regulace teploty s vysokou presnosti

kvalitni izolace => nizkd spotreba el. energie, rychly ndbéh na pozadovanou teplotu

Standardni vybava pece:
e reguldtor HT40AL (1 program: 2x nabéh, 2x vydrz)
e vyskoveé nastavitelny stojan
o kolecka (2ks)

Volitelné prislusenstvi (za priplatek):
o podkladové deska
e regulator HtCeramic (20 program( po 15 krocich)
e kalibrace méficiho vstupu reguldtoru
e distancni sloupky

Pozn.: Pri kombinaci volitelného prislusenstvi za priplatek je nutna predchozi konzultace.

Doporuceny rozsah

Tmax p Objem Vnéjsi rozméry Vnitfni rozméry Prikon Hmotnost  Napéti

ey prasovnich teplot M @xvimml  (@xv) (mm] kWl kgl V]
M 30/12 1280 700 - 1200 30 550 x 495 350 x 340 3,5 58 230
M 45/12 1280 700 - 1200 45 615 x 495 410 x 340 3,5 75 230
M 60/12 1280 700 - 1200 60 615 x 610 410 x 455 55 90 400
M 100/12 1280 700 - 1200 100 725 x 610 525 x 455 7,5 100 400
M 125/12 1280 700 - 1200 140 820 x 610 620 x 455 8,5 114 400
M 200/12 1280 700 - 1200 200 820 x 840 620 x 685 11 150 400
M 30/13 1340 700 - 1250 30 550 x 495 350 x 340 3,5 58 230
M 45/13 1340 700 - 1250 45 615 x 495 410 x 340 4,0 75 400
M 60/13 1340 700 - 1250 60 615 x 610 410 x 455 55 90 400
M 100/13 1340 700 - 1250 100 725 x 610 525 x 455 7,5 100 400
M 125/13 1340 700 - 1250 140 820 x 610 620 x 455 8,5 114 400
M 200/13 1340 700 - 1250 200 820 x 840 620 x 685 11 150 400

* Primér vélcového téla pece.



