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Obehodny register Mestského sidu v Prestan Professional Adult Jaw Thrust -
oddiel Sro, viozka 93626/B Resuscitacny simuldtor dospelého s moznostou
Kosodrevinova 2 . . v _m . .

82107 Bratislava predsunutia spodnej celusti a KPR monitorom -
IC: 47479256, DIC: 2023908898 H

Tel: 02/55565291 balenie 4 ks
E-mail: info@helago-sk.sk Objednavaci kéd: 4115.PPJTM400MMS

Web: http://www.helago-sk.sk

PRESTRAN

ADULT
JAW THRUST

Cena bez DPH 1.029,00 Eur

Cena s DPH 1.234,80 Eur

Parametre

Prevedenie Torzo dospelého
Mnozstevna jednotka ks

Figurina PRESTAN Professional Jaw Thrust s hlavou s moznostou predsunutia dolnej celusti umoznuje instruktorom vyucovat manéver
predsunutia Celusti alebo zaklonu hlavy/zdvihu brady, ¢o umoznuje studentom uchopit spodnd Celust figuriny a zdvihnat ju obomi rukami
a posunut ju dopredu alebo hore. Manéver predsunutia je najbezpecnejsi pristup pre otvorenie dychacich ciest obeti, ktora ma
pravdepodobne poranenu hlavu, krk, alebo chrbticu, pretoze je mozné ho vykonat s minimalnym pohybom krku.

Hlavy s moznostou predsunutia Celusti je mozné zakupit zvIast a l'ahko namontovat na torzo originélnej figuriny dospelého ¢loveka PRESTAN
Professional Adult.

Simulator je plne v stlade s aktudlnymi priemyselnymi smernicami, vratane najnovsieho nariadenia AHA o integrovanej odozve.

Figurina je dostupnd v svetlej farbe koze s KPR odozvou alebo bez nej a v baleniu po 1 alebo 4 kusoch.



Dalsie detaily:

Vsetky figuriny PRESTAN Professional st dostupné s revolu¢nym monitorom frekvencie KPR, ktory poskytuje okamzitd odozvu ako
instruktorom, tak Studentom. Vizudlna odozva z monitoru frekvencie KPR poskytuje Studentom realisticky pocit vykonani 100-120 kompresii
za minGtu. Svetielka nepretrzite signalizuju vyvoj frekvencie a potvrdzujd, ¢i s kompresie v rozsahu 100-120 kompresii za minGtu
odporG¢anom priemyselnymi smernicami. ZIté svetlo bude blikat vtedy, pokial je prekro¢eny horny limit 120 kompresii za min(tu,

a upozornuje tak studentov, aby spomalili. Instruktori mézu I'ahko a rychlo sledovat niekolko Studentov naraz.

Okrem vizualneho monitoru frekvencie KPR moZu Studenti tieZ pocivat zvuk cvakani, ktory potvrdzuje stlacenie hrudnika do spravnej hibky
5-6 cm, ¢o im umoznuje precitit skuto¢nu silu potrebni k vykonaniu kompresie hrudnika v skuto¢nej situdcii.

Monitor frekvencie KPR je mozné kupit zvlast pre vylepSenie akejkol'vek figuriny PRESTAN Professional bez monitoru.
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Obsahuje:

e 4 figuriny (svetla farba koze)

4 KPR monitory (s dvomi AA batériami)
50 plucnych vakov

prirucku

1 prenosny obal pre vsetky figuriny



