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inoLab Cond 7310 SET 1
Objednávací kód: 0202.1CA301

Cena bez DPH 1.692,00 Eur
Cena s DPH 2.030,40 Eur

Parametre

Typ zariadenia Stolný konduktometer

Popis Vratane elektrody TetraCon 325

Meraná veličina Vodivosť, Rezistivita, Salinita, TDS, Teplota

Množstevná jednotka ks

SET 1 obsahuje stolní konduktometr Cond 7310 +  sondu TetraCon®325, stativ, vodivostní standard, software, USB kabel, síťový napáječ.

AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
1-bodová kalibrace
Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace
Měří konduktivitu, TDS, senilitu a specifický odpor
GLP a AQA
Mini USB



Technické parametry:

Typ Cond 7110 Cond 7310

Vodivost:

Dodatečně

0,0 ... 1000 mS/cm

0.000 ... 1.999 µS/cm, K= 0.01 cm-1

0.00 ... 19.99 µS/cm, K= 0.01 cm-1

0,0 µS/cm ... 1000 mS/cm
0,000 ... 1,999 μS/cm, K=0,01 cm-1

0,00 ... 19,99 μS/cm, K=0,01 cm-1

Teplota: -5,0 ... +105,0°C

Salinita: 0,0 ... 70,0

TDS: 0 ... 1999 mg/l 0 ... 1999 mg/l
0 ... 199,9 g/l

Specifický odpor: - 0,00 ... 20 MΩcm

Přesnost (±1 digit) vodivost: ±0,5% měřené hodnoty

Teplota: ±0,1°C

Referenční teplota: volitelná 20°C nebo 25°C

Napájecí napětí:
220 V

4 x 1,5V AA
4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie

Displej: LCD Podsvícený grafický LCD

Interface: - Mini USB

Memory: - 500 manuálně/5 000 automaticky

Logger: - Manuální / časově řízený

 

Volitelné příslušenství:

vestavěná termotiskárna


