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Cena bez DPH 1.656,00 Eur
Cena s DPH 1.987,20 Eur
Parametre

Typ véh Jemné vahy

Séria HR-AZ

Atest (Overitelny CMI)  NIE

Kapacita (maximalna) 252 ¢

Dielik (najmensi) 0.1 mg

Kapacita / Dielik [g/g] 62/0.0001 | 252/0.001
Dielik 01/1

Interface RS-232C

Funkcie a viastnosti Vnutorna kalibracia, Komparator, Pocitacie funkcie, Vazenie v percentach, Fce pre vypocet hustoty, Spodny

zaves
Kalibracia Vn(torna
Miska [mm] 290

MnoZstevna jednotka ks

Analytickd véha s automatickou vnitrni kalibraci, rychlym ustélenim (jen 2 vtefiny) a velkou odnimatelnou komorou s antistatickym
povrchem. Citelnost hodnot zajisti velky podsvétleny display. Véha disponuje i spoustou uzite¢nych funkci, jako napfiklad poéitaci funkce



s ACAI, vazeni v procentech, vypocet hustoty, statické vypocCty atd.. Spodni zavés umozni vazit i zavésena télesa. V zékladnim provedeni je
interface RS-232C pro snadnou komunikaci vahy s PC a volitelné je mozné doobjednat USB a LAN interface. Jako volitelné pfislusenstvi je
také mozné objednat vestavény akumulator.

dvou rozsahové véha s kapacitou 629/252 g**
minimalni hodnota vazeni 0,1 mg/1 mg
Rychlé ustéleni, 2 vtefiny

Velka odstranitelnd komora s antistatickym povrchem
Automatickd vnitfni kalibrace

Podsvétleny displej

Rzné hmotnostni jednotky

Pocitaci funkce s ACAI

Vézeni v procentech

Vypocet hustoty

Statistické vypocty

Komparator

Interface RS232C

Spodni zavés

** Funkce inteligentniho rozsahu - MinimaIni hodnota véZzené se automaticky prepne na 1 mg, pokud zobrazena hodnota prekroci 629, ale
vrati se na hodnotu 0,1 mg stisknutim tlacitka RE-ZERO (téra).

Volitelné doplnky:

e Interface USB
e LAN-Ethernet interface
e Vestavné akumulatory



