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Nastavitelna vyska
700 - 920 mm

Informacia o cene na vyZiadanie

Parametre
Rozmery [mm] 1500 x 650 x 700 - 920

Vyska Nastavitelnd (kazdd noha samostatne)



Vybavenie 2x zverak stolarsky, diagonalne umiestnené
Pracovné miesta 2

Mnozstevna jednotka ks

Certifikovany (GS certifikat) univerzalni dilensky stll pro mnohostranné vyuziti s moznosti nastaveni vysky pracovni plochy. Nastaveni
vysky se provadi manuélné pro kazdou nohu zvlast. K dispozici téZ ve varianté s moznosti centralniho nastaveni vysky pomoci kliky.

pracovni plocha bukova sparovka tl. 45 mm, podélné strany zesileny na 100 mm

kovové nohy ocelovy profil 60 x 60 mm, povrchova Uprava komaxit, vyskova rektifikace v protiskluzové Upravé
2x truhldrsky svérdk, snadnd demontdz a moznost ulozeni do podnoze, svéraky umistény diagonalné

na Celisti svéraku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnuti obrobkd, Ize doplinit o protikus ze stejného materialu

Variogrip vlozka - protikus k celisti

e 2x hlinikovy vodici profil (vZdy po celé delsi strané stolu) pro upnuti dalsich doplrik{ jako napriklad:
podlozka posuvna pod svérak kovovy

podlozka posuvna pro rezani lupinkovou pilou

podlozka posuvna na pokosnik

podlozka posuvna na mensi elektrickou pilu

doraz posuvny pro fixaci obrobku upnutého do truhlarského svéraku

[¢]

Dilensky svérak s podlozkou

Pro fezani lupinkovou pilou
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Pokosnik

Posuvny doraz

Vse rychle zafixované pomoci rychloupindkd na libovolném misté

Moznost doplnéni o boxy se zdkladnim naradim pro prace s difevem, papirem, elektro

Moznost zakryti stolu plastovou podloZkou tloustky 6 mm pro prace znecistujici bukovou sparovku, napf. modelovani z hliny
Certifikat GS , Gepriifte Sicherheit" - testovana bezpecnost

Sada naradi - drevo

Sada naradi - elektro
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Sada naradi - papir

Kryci deska na pd

Celkové rozméry stolu bez prislusenstvi : 1300 x 650 x 700 - 920 (3 x h x v) [mm]
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