A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského sudu v Bratislave IlI
oddiel Sro, viozka 93626/B

Kosodrevinova 2 ADP430 - Automaticky digitalni polarimetr
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 0507.3730

Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Cena bez DPH 9.950,00 Eur

Cena s DPH 11.940,00 Eur

Parametre

Rozsah - Angular (°A) -355 ... +355

Rozsah - ISS (°Z) -225 ... 4225



Dielik - Angular (°A) 0,01
Dielik - ISS (°Z) 0,03

MnoZzstevna jednotka ks

Model pro pouziti s vodni lazni
LED/Interferenéni filtr

Pro trubice az do 200mm

Standard ICUMSA trubice

HD barevny displej

Odecitani kontinualni nebo jednu hodnotu
Vice stupnic

Zobrazeni teploty

Zobrazeni optické hustoty az 3.0 OD
Teplotni kompenzace

USB (A) a (B) interface

odpovida USP/EP/BP/JP (@589nm)

Softwarové funkce:

RFID uzivatelsky ¢ip

GLP software (datum/Cas/Sarze)
21CFR Part 11 auditni stopa
Auditni stopa kalibrace
Specificky zpdsob rotace
Metoda koncentrace

Vice nez 8000 méreni v paméti
Tabulkové zobrazeni statistiky
Vystup na LIMS

Zabezpeceny tisk ve formaru PDF
Back-up & Clone

Volitelné prislusenstvi:
e XPC nerezova trubice
XPC adapter pro trubice
Standardni sklenéné trubice strychtyfem & pritokové
Maloobjemové trubice
Trubice pro temperaci
Vodni lazen
Kremenné kontrolni desticky
PC software: remote/LIMS

Print Methods Menu fero Print Mode Menu

Specifikace:
Stupnice
Angular Degrees (°A) -355 to +355
International Sugar Scale (°2) -225to +225

UZivatelské stupnice/Metody 100



Rozliseni
Angular Degrees (°A) 0.01/0.001 (selectable)
International Sugar Scale (°Z)

Presnost
Angular Degrees (°A) +0.010
International Sugar Scale (°Z) +0.030
Opakovatelnost
Angular Degrees (°A) +0.002
International Sugar Scale (°2) + 0.005

PHR-MEAN statistical, Specific Rotation, Concentration, Inversion (A-B), Invert

Uzivatelské stupnice & knihovna metod Sugar, User Defined.

Cas odecitani KontinudIni méreni a zobrazovani nebo jedna hodnota
Délka trubice 10 az 200mm
Osvétleni vzorku Sodium (589nm) Light Emitting Diode (100,000+ hodin)
Priimér paprsku 4mm
Opticka hustota 0.0az3.00D
Interface 1 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet
Teplota:
Rizeni Z&dné nebo externi vodni lazen
Kompenzace zadnd, ICUMSA, Quartz nebo uzivatelem definovana
Mé¥ici rozsah 5-40 °C
Pfesnost snimace +0.1°C

Stabilita Podle vodni lazné



