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%

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametre
Rychlost ¢erpania [I/min]
Medzny tlak [kPa]

Vyveva

4.420,00 Eur
5.304,00 Eur

43,3
<0,8

Membranova



Mnozstevna jednotka ks

Baleni obsahuje

Chemicky odolné membréanové cerpadlo MPC 301 T s méni¢em frekvence a ventilem pro odluc¢ovac
Separator na strané sani s 500 ml bankou

Izolovany intenzivni chladi¢ s 500 ml barkou a s bezpecnostnim ventilem

DigitaIni regulator vakua 521 se senzorem a odvzdusiovacim ventilem

Jedno automaticky regulované pripojeni

Pfipojeni k sani DN 8 pro hadi¢ku s vnitfnim prdmérem 8 mm

Sestaveno a pfipraveno k zapojeni

Technické udaje

e Pocet hlav / stuprid: 2/2
e Maximalni rychlost ¢erpani pfi 50 Hz v m*/h (I/min): 2,6 (43,3)

MaximalIni rychlost ¢erpéni pfi 60 Hz v m*/h (I/min): 2,6 (43,3)
Maximalni rychlost Cerpani pfi 60 Hz v ¢cfm (I/min): 1,5 (43,3)
Konecny tlak v mbar (Torr): <8

Napajeci napéti: 230 V, 50 / 60 Hz

Saci otvor: DN 8

Vypustni otvor: DN 8

Hladina hluku (dB): <44

Rozmeéry (5 xh x v): 360 x 310 x 445 mm

Hmotnost: 19,9 kg



