A helago

HELAGO-SK, s.r.o.

Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

oddiel Sro, vlozka 93626/B

Kosodrevinova 2 - 7 1 '
sosodrevinovs 2 DT255 UItrazvukovy k/upel DT 255
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 2007.3215
Tel: 02/55565291

E-mail: info@helago-sk.sk

Web: http://www.helago-sk.sk

Informéacia o cene na vyZziadanie

Parametre

MnoZstevna jednotka ks

Ultrazvukové ldzné s membranovou klavesnici a rozsifenymi funkcemi. Od klasickych 1dzni fady SONOREX Super se lisi provedenim
regulacniho panelu a nékterymi novymi parametry. Membranova klavesnice nahradila oto¢né reguldtory. Modely oznacené H maji
vestavény ohrev kapaliny. Prehrati 1azné je opticky signalizovéno. Teplotu, nastavenou i skute¢nou sledujeme na podsvicené stupnici. Lze
nastavit rezim DEGAS = odplynéni kapaliny pomoci pulz(l ultrazvuku. Automatické zabezpeceni proti vyvieni kapaliny. Jestlize se teplota
v lazni blizi bodu varu, automaticky se zeslabi pulzy, aby se zabranilo varu. Nastaveni teploty: +30...4+80 °C. Nastaveni ¢asu: automatické
nebo trvaly chod.

Objem 14zné: 5,5 |

Vnitfni rozméry: 300 x 150 x 150 mm
UZ vykon: 640 W

Pracovni frekvence: 35 kHz

Bez ohrevu



