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CB260 - CO2 Inkubator BINDER s

teplovzdusnou sterilizaciou
Objednévaci kéd: 2103.96400013

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametre

Objem

Teplotny rozsah

Znacka, Vyrobce

Vnutorné rozmery (Sxhxv)
Séria

Mnozstevna jednotka

13.835,00 Eur
16.602,00 Eur

2671

5 °C nad okolnou teplotou az 60,0 °C
Binder

620 x 575 x 750

CB

ks



CO, inkubdtor s horkovzdusnou sterilizaciou

Teplotny rozsah 5°C nad teplotou okolia do 60°C, nastavenie 0,1°C

C02 rozsah 0 ... 20% s presnostou nastavenia 0,1% CO,

Riadiaca jednotka BINDER s farebnou dotykovou obrazovkou, navadzacie menu; Tabulkovy programovy editor; Integrovany
elektronicky liniovy zapisovac; Praca v redlnom Case; Rozhranie Ethernet, USB

Systém udrZovania konstantnej vihkosti v komore Permadry, rozsah vihkosti 90 az 95% rH, se zamedzenim kondenzacie na stenach
Nerez (1.4301-V2A-AISI304) vnitrni komora bez spojd a ostrych roh(, v¢. vytlacenych Gchytl na police, lehce Cistitelnd,
elektrolesténd; Antiplenum design pro zamezeni kontaminace

3 perforované nerezové police

Obrazovka s Udajmi o aktuélnej a nastavenej hodnote teploty a aktuélnej a nastavenej hodnote obsahu CO,

Elektronicky autodiagnosticky systém kontroly s vizualnim a akustickym alarmom a s beznapatovym vystupom na externy
monitoring

Specidlna miesacia tryska s Venturiho efektom k homogenizaci CO,

Jednolicovy systém merania CO2 koncentécie zaloZzeny na infratervenej meracej cele s NDIR senzorom

Tepelné istenie 3.1 triedy s optickym a akustickym alarmom

Sterilizovanie hortGcim vzduchom 180°C s no¢nym cyklom (podla DIN58947, Pharmacopeia)

Tesné vnutorné sklenené dvere

Beznapatovy alarmovy kontakt

CO2 bezpecnostny systém pre ochranu pH bunecnych kultar



