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CB260-0 - CO2 Inkubator s regulaci kysliku
Objednavaci kéd: 2103.96400014

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametre

Objem

Teplotny rozsah

Znacka, Vyrobce

Popis

Vnutorné rozmery (Sxhxv)

Séria

16.057,00 Eur
19.268,40 Eur

267 |

5 °C nad okolnou teplotou az 60,0 °C
Binder

s regulaciou kysliku

620 x 575 x 750

CB



Mnozstevna jednotka ks

CO, inkubator s horkovzdusnou sterilizaci

e Teplotni rozsah 5°C nad teplotou okoli do 60°C, nastaveni 0,1°C
® CO, rozsah 0 ... 20% s presnosti nastaveni 0,1% CO,

Ridici jednotka BINDER s barevnou dotykovou obrazovkou, navadéci menu; Tabulkovy programovy editor; Integrovany elektronicky
liniovy zapisovac; Prace v redlném case; Rozhrani Ethernet, USB

e Systém udrzovani konstantni vhkosti v komore Permadry, rozsah vlhkosti 90 az 95% rH, se zamezenim kondenzace na sténach
e Nerez (1.4301-V2A-AISI304) vnitfni komora bez spojl a ostrych rohd, v¢. vytlaéenych Gchytd na police, lehce Cistitelna,

elektrolesténd; Antiplenum design pro zamezeni kontaminace

e 3 perforované nerezové police
e Obrazovka s Udaji o aktualni a nastavené hodnoté teploty a aktudlni a nastavené hodnoté obsahu CO,

Elektronicky autodiagnosticky systém kontroly s vizualnim a akustickym alarmem a s beznapétovym vystupem na externi
monitoring

Specidlni misici tryska s Venturiho efektem k homogenizaci CO,

JednolGcovy systém merania CO2 koncentécie zalozeny na infraervenej meracej cele s NDIR senzorom

Tepelné jisténi 3.1 tfidy s optickym a akustickym alarmem

Sterilizovani horkym vzduchem 180°C s no¢ni cyklem (dle DIN58947, Pharmacopeia)

Tésné vnitrni sklenéné dvere

Beznapétovy alarmovy kontakt

Rozsah regulace 0, 0,2-20 obj% / 10 az 95 0bj.% s volitelnym prisluSenstvim

CO:2 bezpecnostny systém pre ochranu pH bunecnych kultar



