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FG-60KCLWP - Vaha mustkova vodotésna
Objednavaci kéd: 0103.FG60KCLWP







Cena bez DPH

1.643,00 Eur

Cena s DPH 1.988,03 Eur

Parametre

Typ vah Mostikové vahy

Séria FG-CWP

Atest (Overitelny CMI) NIE

Kapacita (maximalna) 60000 g

Mostik [mm] 370 x 500

Interface usB

Funkcie a vlastnosti Krytie IP 67, Komparator, Pocitacie funkcie
Mnozstevna jednotka ks

Vodotésné mistkové vahy s nerezovou vazici plochou série FG-CWP od spole¢nosti A&D umoznuji ¢isténi pomoci alkoholu i oplachnuti
vodou. Jsou proto zvlasté vhodné pro pouziti v potravinarském primyslu, tj. v prostfedi, kde je nutné zamezit nebezpeti kontaminace.
IP67 odolnost viéi prachu a vodé

V souladu s pozadavky IP67 podle normy IEC/EN 60529 je série vah FG-CWP navrzena tak, aby nedoslo k proniknuti vody do vahy i pfi

ponoreni do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Mistkové vahy také nepropousti dovnitr krytu zadné ¢astice, jako je napf. pseni¢na mouka
nebo praskové kofeni, které by mohly poskodit jeji vnitfni ¢asti.

»Pro kontrolu hygieny je dilezité také snadné myti.“

Cela konstrukce z nerezové oceli

Povrch z nerezové oceli*' je odolny vii¢i korozi a poskrabani. Pro kontrolu hygieny je také ddleZitd moznost snadného myti. Zobrazovaci

jednotku (véetné pfedniho panelu), vazici misku, ty¢ a rém Ize ¢&istit pomoci alkoholu.*?

*! Zobrazovaci jednotka, vaZici miska, ty¢ a rdm: SUS304
Snimac zatiZzeni: SUS420J-2 s ochrannym povlakem

¥ ZFedény na 70% nebo méné

Vysokorychlostni méfeni v ramci 1 vtefiny*®

Rychlé a efektivni vazeni zvySuje produktivitu a zaroven vyrazné snizuje frustraci obsluhy.

* Typické, kdy?Z je odecitatelnost nastavend na normalni (tovarni nastaveni)

»Pomoci téchto kontrolek mizete snadno usetfit ¢as a naklady.“

Jasné a vicebarevné kontrolky LED komparatoru

Vysoce intuitivni kontrolky komparatoru umoznuji, ze je kontrolni vazeni (posouzeni, zda je zjiSténd hmotnost v uréenych mezich) mnohem
presnéjsi a efektivnéjsi nez se samotnym ciselnym displejem. Pro pozdéjsi pouziti a jednoduché prepindni si vaha uklada az 10 nastaveni
limit( komparatoru. Pomoci téchto kontrolek mizete snadno usetfit ¢as a naklady.



Funkce automatického tarovani a negativniho porovnavani

Pokud hmotnost dosahne nastaveného cilového rozsahu, mlize vaha provést automaticky tarovéani. Kromé toho, mohou byt zdporné hodnoty
pouzity jako kompara¢ni limity. Kombinaci téchto funkci mlzete provadét ,,odebiraci“ kontrolni vazeni, coz je metoda vazeni, pfi které se
bez stisknuti tlacitka opakované odebird z nadoby cilové mnozstvi latky.

USB kabel (3 m) jak pro napdjeni, tak pro datové spojeni

Vahy série FG-CWP jsou napajeny pres USB kabel (zastr¢ka typu A), ktery mlize byt pfipojen bud k AC adaptéru (soucast dodavky), USB
portu pocitace nebo k bé&Zné baterii na mobilni telefon**. Po pfipojeni k PC je ddle moznéa obousmérna datové komunikace mezi véhou a PC

pomoci Virtual COM**, (Software pro datovou komunikaci WinCT je dostupny ke staZeni zdarma na webovych strénkach vyrobce A&D.)

** Pro srovnani, doba nepretrzitého provozu s béZnou baterii mobilniho telefonu (10 000 mAh) se odhaduje na pfiblizné 77 hodin se
zapnutym podsvicenim.

** Instalace uréeného softwaru ovladace je vyZadovéna pro Windows 8.1 nebo starsi.

v Vé

Dalsi uzitecné vlastnosti

o Velké Cislice LCD displeje (vyska znaku 30 mm) s bilym podsvicenim, které zajistuje skvélou viditelnost v tmavsim prostredi

o Ctyfi volitelné rozsahy vazenf: 1/3.000, 1/6.000 (nebo 1/7.500), 1/12.000 (nebo 15.000) a 1/30.000

Funkce podrzeni displeje, kterd usnadnuje ¢teni a zaznam zobrazované hodnoty, kdyZ se mohou neocekavané objevit vneéjsi
poruchy

Nastavitelné charakteristiky reakce pro optimalizaci vykonu za danych podminek mistniho prostredi (napf. vibrace)

Rezim pocitani pro okamzité a presné pocitani malych kusl stejné hmotnosti

Volné nastavitelny sklon displeje, aby vyhovoval pohodli jednotlivych uZivatel®

Funkce uzamceni heslem a omezeni klaves, které zabranuji obsluze provadét nechténé zmény nastaveni vahy

Funkce detekce razového otresu (ISD), kterd pomaha zamezit chybam nebo poskozeni snimace zatiZzeni v ddsledku narazového
zatizeni

Specifikace
Model  FG30KCMWP  FGOKCLWP  FG-1SOKCLWP

Kapacita 30 60 150
kg Y. 0.001/0.002 /0.005*i / 0.002 /0.005/0.01%i / 0.005/0.01/0.02%i /
Odecitatelnost 0.01 0.02 0.05
Kapacita 30000
9 N/A
Odecitatelnost 1/2/5%/10
Kapacita 66 130 330
lb X *j
Odetitatelnost 0.002/0.005/0.01%/ 0.00570.0170.02%1/ 61 /0.02/0.05% /0.1
0.02 0.05
Kapacita 1050 2100 5200
0z
Odecitatelnost 0.05/0.1/0.2%/0.5 0.1/0.2/0.5%/1 0.2/05/1%/2
Kapacita 66 130 330
Ib-0z
Odecitatelnost 0,1 1 1
Max. spocitatelny 300000
Poéftaci méd pocet
Pocet vzorkd 5, 10, 20, 50 nebo 100
Opakovatelnost (standardni odchylka) [kg] 0,005 0,01 0,02
Linearita [kqg] +0,01 +0,02 +0,05

Cas stabilizace PFiblizné 1 vtefina *ii



Odchylka citlivosti

Displej

Frekvence obnoveni displeje
Provozni prostredi

Zdroj napajeni

Velikost vazici misky
Rozméry (S X h x v)

Hmotnost (priblizné)

*i Tovarni nastaveni

+20 ppm / °C (5 a2 35°C / 41 a2 95 °F)

Tmistny LCD displej (vyska znaku: 30 mm) s podsvicenim
3barevné LED kontrolky ve 3 krocich

Priblizné 10krat za vtefinu
-10°C az 40°C / 14°F az 104°F, 85% rel. vlhkosti nebo méné (bez kondenzace)

AC adaptér (dostupny jako standard), USB port*iii nebo mobilni baterie*iv pres USB
typ A (5V /100 mA)
Délka USB kabelu: priblizné 3 m

300 x 380 mm 370 x 500 mm
300 x 515 x 784 mm 370 x 635 x 784 mm
11,1 kg 12,8 kg

*ii Typické, kdy?Z je odecitatelnost nastavend na normalni (tovarni nastaveni)

*iii Datovd komunikace je také moznd po pripojeni k USB portu PC

*iv Pro srovnani, doba nepretrzitého provozu s béznou baterii mobilniho telefonu (10 000 mAh) se odhaduje na priblizné 77 hodin se
zapnutym podsvicenim. (Fungovani neni zaruceno pro vsechny mobilni baterie.)

Volitelné prislusenstvi

FG-27CWP Bluetooth komunikac¢ni rozhrani pro FG-CWP*"

*' Pro obousmérnou datovou komunikaci s PC je vyZadovan hardwarovy kli¢ AD-8541-PC (prodava se samostatné).



