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Informéacia o cene na vyZziadanie

Parametre

MnoZstevna jednotka ks

vnitfni komora a pracovni plocha z nerez oceli AlSI 316L

2 EC ventilatory nabizeji nékolik vyhod oproti tradi¢nim AC ventiladtordm, vétsi energeticka Gcinnost, nizsi hladina hluku, delsi
Zivotnost a snadnéjsi ovladani

autodiagnosticky systém, vizuaini i akusticky alarm v pfipadé odchylky od poZadovanych parametr(

teplotni ¢idlo uvnitf komory (signalizace prekroceni teploty)

UV lampa 30W v horni predni ¢sti pracovniho prostoru; ochrana proti zapnuti UV lampy pfi provozu se zvednutym ¢elnim sklem
LED osvétleni s moznosti nastaveni intenzity 800-1700 Ix

vnitfni komora se zaoblenymi hranami pro minimalizaci rizika kontaminace

nedélend pracovni plocha, loketni opérka po celé délce pracovni plochy

vnéjsi plast z lakovaného ocelového plechu, bocni stény se sklenénymi okny

stojan s kolecky a nivela¢nimi nozkami

ovladaci panel s redlnym ¢asem

komunikacni protokol MODBUS RTU pro vzdalenou diagnostiku boxu

USB koncovka pro aktualizaci softwaru

3 elektrické zasuvky (2 vlevo, 1 vpravo)

Port pro DOP test HEPA filtrQ

Celni okno z tvrzeného bezpecnostniho skla, nepropustné pro UV zéreni, ovlddani pomoci tlacitek na ovlddacim panelu



