Série SK-WP

J ednoduche Vahy s krytim IP-65

Idealni volba pro jakékoliv
aplikace vyzadujici omyti
po pouziti.

Omyvatelnost (kryti proti prach a vodé IP-65)
Vazici miska i télo vahy z nerezove
oceli

Rozliseni 1/2000 (SK-5001WP: 1/5000)
Velky snadno cCitelny displej (25mm)
Velka vazici miska

Indikator ustaleni a Cisté hmotnosti
Indikator slabych baterii
Automatické vypinani pro usporu
baterii



Neomezené moznosti pouZiti...
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Specifikace
SK-1000WP SK-2000WP SK-5000WP SK-5001WP SK-10KWP SK-20KWP

Vazici kapacita 1000g 2000g 5000g 5000g 10kg 20kg
RozliSeni 0,59 1g 29 1g 0,005kg 0,01g
Linearita +1g +2g +4g +4g +0,01kg +0,02kg
Opakovatelnost +0,5g +1g +2g +2g +0,005kg +0,01kg
Velikost misky 232(8) x 192(H) mm
Zivotnost baterii (pfiblizng) 1200 hodin alkalické ¢lanky, 600 hodin manganové clanky
Hmotnost (pfiblizné) 2,9kg 3,2kg
Displej Displej z kapalnych krystall (LCD), velikost znakd 25mm
Provozni podminky -10°C ~ 40°C, vihkost méné nez 85% (bez kondenzace)
Napajeni 6 kus baterii typu D nebo adaptér (volitelné prislusenstvi)
Kalibragni zavazi 1000g 20009 | 50009 | 50009 | 10kg 20kg

Volitelné dopliiky
Napajeci adaptér
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...Clearly a Better Value
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