
FS-i Série  
Můstkové váhy s krytím IP-65 

 
 
 
 

Vlastnosti       
 

 Krytí IP-65  
 Nerezové provedení 
 Komparátor  
 Světelný komparátor 
 Velký podsvětlený LCD 18.6mm & Analog displej  
 Rychlost odezvy menší než 1 vteřina 
 Nastavitelný dílek – 1/3000, 1/6000 nebo 7500, 1/12000 nebo 15000 
 100 pamětí – nastavení komparátoru 
 NSF vyhovující 
 Přednastavení TARE  
 Analog sweep displej 
 Automatické vypnutí 
 SLA nabíjecí akumulátor 
 Různé váhové jednotky: kg, g, lb, oz, lb-oz 

 
 
 
 
 
Volitelné dopl ňky   
 

 HC-02i Sealed Lead Acid nabíjecí akumulátor ( YUASA NP4-6 ) 
 FS-03i RS-232C + Releový výstup 
 FS-04i RS422/485 + Releový výstup 

 
 

 
 
Parametry  
 

 

Model  FS-6Ki  FS-15Ki  FS-30Ki  

Kapacita 6kg 15kg 30kg 

Dílek 
(nastavitelný uživatelem) 

* Standard 

*0.002 kg 0.001 kg 
0.0005 kg 

*0.005 kg 
0.002 kg  
0.001 kg 

*0.01 kg  
0.005 kg  
0.002 kg 

Můstek (mm) 250 x 250 380 x 300 
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