
     

 

 
 

HC – 3Ki, HC – 6Ki, HC – 15Ki, HC – 30Ki 
________________________________________________________________________________________________________

 
 

Velký LCD displej  – zobrazující: počet kusů,  
hmotnost, jednotkovou hmotnost, ID, komparátor 
(‘Hi‘, ‘OK‘,‘LO‘) a AC nebo bateriové napájení. 

 
ACAI –  Automatické zpřesnění počítání 
(Automatic Counting Accuaracy Improvement) 

  
Komparátor - (‘HI‘, ‘OK‘,‘LO‘) 
 
Automatické vypnutí – je-li váha v nečinnosti tj. 
pokud je zobrazena nula nepřetržitě po dobu 5 min. 
dojde k automatickému vypnutí váhy => úspora 
baterií. 
 
 Oddělitelná vyhodnocovací jednotka  
Standardně kabel délky 60 cm, volitelně HC-08i : 
2m) 

 
 AWA  – zvukový vážící asistent 

 
 

                Paměť ID – možnost uložit až 99 jednotkových hmotností   
                     včetně táry a limitů komparátoru pod ID (ID 01 až ID 99) 
 
 
                SLA (Sealed Lead Acid) – dobíjecí baterie 
                     Výdrž cca 80 hodin při plném nabití 
 
 
                Přičítaní do pam ěti – možnost automatického i manuálního    
                      modu. 

 
                Jednoduchá obsluha – nápověda dalšího kroku pomocí          
                      LED diod. Zjednodušení a zrychlení obsluhy. 
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Typ 
Min. hmotnost 1ks  

(Normal Mode)  
Min. hmotnost 1ks 

(Fine Mode)  
kapacita  Zobrazený dílek 

rozm ěr můstku 
(mm)  

HC-3Ki 
HC-6Ki 

HC-15Ki  
HC-30Ki 

0.1g 
0.2g 
0.4g 
1g 

0.005 g 
0.01 g 
0.02 g 
0.05 g 

3 kg 
6 kg 
15 kg 
30 kg 

0.0005 k g 
0.001 kg 
0.002 kg 
0.005 kg 

300  x 210  
300 x 210  
300 x 210 
300 x 210 

 
 
 
 

Volitelné doplňky 
HC-02i        Dobíjecí baterie                                      
HC-03i        Interface RS-232C 
HC-04i         Interface RS-232C + releový výstup 
HC-08i         Prodlužovaní kabel k vyhodnocovací jednotce (2m) 
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