
    

 
 

 
FX – 120i, FX- 300i, FX – 1200i, FX – 3000i 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Vlastnosti: 
 

 Kompaktní  B5 velikost 
 Rychlé ustálení –  1 vteřina 
 Více jednotek hmotnosti 
 Standard RS-232C interface 
 GLP, GMP, GCP, ISO  
 Statistické funkce 
 Komparátor 
 Hold funkce v režimu vážení zvířat 
 Velký  VF Display 
 Spodní závěs 
 Standard kryt proti vánku  

    u vah s dílkem 1mg  
 Paměť 
 Počítací funkce s ACAI  
 Automatické zapnutí 
 Automatické vypnutí 

 

 

Volitelné doplňky: 

FXi-02  USB interface bez nutnosti   

               instalace driveru 

FXi-08  Ethernet interface s WinCT-       

              Plus software 

FXi-09  Vestavný nabíjecí akumulátor  

FXi-10  Malý kryt proti vánku  

FXi-11  Velký kryt proti vánku 

 



Parametry: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model kapacita dílek miska 

FX-120i 

FX-300i 

FX-1200i 

FX-3000i 

122g 

320g 

1220g 

3200g 

0.001g 

0.001g 

0.01g 

0.01g 

Ø130mm   

Ø130mm 

Ø150mm 

Ø150mm 
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