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Cena bez DPH 492,00 Eur
Cena s DPH 590,40 Eur
Parametre

Typ véh Kompaktné vahy

Séria EW-i

Atest (Overitelny CMI)  ANO

Kapacita (maximalna) 150 g

Dielik (najmensi) 0.01g

Kapacita / Dielik [g/g] 30/0.01 | 60/0.02 | 150/0.05

Interface RS-232C

Funkcie a vlastnosti Metrologicky overitelné, Komparator, Pocitacie funkcie, Vazenie v percentach
Kalibracia Vonkajsia

Miska [mm] @110

Mnozstevna jednotka ks

Vahy A&D série EW-i sa vyznacuju svoju odolnostou a jednoduchostou. Velky podsvieteny display zaistuje dobri Citatelnost nameranych
hodnot.

Véha disponuje niekolkymi funkciami pri merani, ako napriklad vaZenie v percentéch, vypocet hustoty atd .. Dal$im nastrojom na ulahéenie



prace je komparator, ktory umoziuje jednoducho navazovat na dand hodnotu. Vaha mdéZze byt napajana adaptérom i akumulatorom
(volitelny). Na pohodIné spracovanie dat napomdze interface RS-232C port, alebo vystup na GLP.

Vlastnosti:

e metrologicky overitelné (prvotné overenie nie zahrnuté v cene)
® trojrozsahové vahy:
0-30g /dielik 0,01g
30-60g /dielik 0,029
60 - 150g / dielik 0,059
vonkajsia kalibracia
pocitacie funkcie
vazenie v percentach
komparator
interface RS-232C
podsvieteny displej

Volitel'né doplnky:

releovy vystup komparatora
spodny zaves (pre 12Ki)
vnutorny akumulétor
prenosny kufrik



