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FX-3000i - Vaha presna
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Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametre

Typ véh

Séria

Atest (Overitelny CMI)
Kapacita (maximalna)
Dielik (najmensi)

Interface
Funkcie a vlastnosti

Kalibracia
Miska [mm]

Mnozstevna jednotka

995,00 Eur
1.194,00 Eur

Presne vahy
FX-i

NIE

32009
0.01g
RS-232C

Kompardétor, Pocitacie funkcie, Vazenie zvierat, VéZenie v percentéch, Fce pre vypocet hustoty, Spodny
zaves

Vonkajsia
@ 150
ks



Vahy A&D série FX-i se vyznacuji svou presnosti vazeni, odolnosti a jednoduchosti. Pfesné odecteni navazenych hodnot zaruci dobfe
Citelny vakuovy fluorescen¢ni display (VFD).

Véaha disponuje nékolika vazicimi rezimy, jako napfiklad pocitaci funkce, vazeni v procentech, funkci vazeni zvirat, automaticky vypocet
hustoty a dalsi. Obsazena pamét usnadnuje praci s vice daty najednou. Komparator s vestavénym bzucékem je vyborny pomocnik pfi
opakovaném navazovani na danou hodnotu. Vahy mohou byt pfipojeny pfes obousmérny interface RS-232C k PC, kde diky pfilozenému
software mohou byt data pohodIné zpracovana. Pro zjistovani hmotnosti pfedmétd, které nemohou byt polozeny na vazici misku, mlze
uzivatel vyuzit spodni zavés. Automatické zapnuti a vypnuti zajisti nejen Usporu Casu, ale i energie.

stabilizacni ¢as 1 s

vice jednotek hmotnosti

interface RS-232C

statistické funkce

komparator

Hold funkce v rezimu vazeni zvifat
velky VF displej

spodni zavés

kryt proti vanku (u vah s 1mg dilkem)
pamét

pocitaci funkce s ACAI
automatické zapnuti

automatické vypnuti

Volitelné doplnky:

USB interface bez nutnosti instalace driveru
ethernet interface s WinCT-Plus software
vnitfni akumuldtor

maly kryt proti vanku

velky kryt proti vanku



