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Informécia o cene na vyziadanie

Parametre

Znacky, néstavce a prislusenstvo Sartorius
Balenie [ks] 1
Mnozstevna jednotka ks

S timto zafizenim budete potiebovat pouze vhodny membranovy filtr a napf. ru¢ni vakuovou pumpu k tomu, abyste disponovali komplexnim
systémem pro vakuovou filtraci malych objemd vodnych roztokd, at uz v laboratofi nebo v terénu. Dokonala tésnost vi¢ka nalevky umozniuje
rovnéz pretlakovou filtraci, kdy je pro nejvyssi pritok doporu¢ovan tlak pfiblizné 0,5 baru. Zminéné vi¢ko je navic vybaveno mensi plnici
nélevkou, kterad dovoluje naliti roztoku bez predchoziho sejmuti vicka. Chemicka odolnost je dédna pouzitymi materidly: polykarbonat, PP a
silikon.

Membrana (primér): 47 mm

Filtra¢ni plocha: 12,5 cm’

Objem nélevky: 250 ml

Préitok vody pfi 90% vakuu u filtrd s porozitou: 0,20 um 200 ml/min

0,45 um 700 ml/min
0,80 um 2000 ml/min



Tlakové omezeni: 100% vakuum nebo pretlak max. 2 bar (200kPa)

Sterilizace: autoklav pri teploté 121°C



