A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI
oddiel Sro, viozka 93626/B

Kosodrevinova 2 PM 100 CM - Miyn gulovy planétovy
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 1306.205200001

Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Informacia o cene na vyZziadanie

Parametre
Popis Prevodovy pomér 1:-1
Mnozstevna jednotka ks

e Setrné redukcia velkosti ¢astic v odstredivom mdde. Material nie je tak silno drveny Uderom ale viac tlakom a trenim, ktoré
sposobujl nizsiu abraziu

Reprodukovatelné vysledky v désledku digitdlneho nastavenia parametrov mletia a riadenie rychlosti
Vhodny pre dlhodobé skusky a kontinudlne pouzitie

Programovatel'né nastavenie startu mletia

Pri vypadku pridu sa uklada zvysna ¢as mletia do pamate

Ovladanie jednym gombikom a grafickym displejom

10 kombinacii parametrov mozno ulozit do pamate

Automatickd ventilacia mlecej komory pre lepsie chladenie mlecich nddob

Rychle spracovanie vzoriek vdaka kratkej mlecej dobe

Mlecie nadoby v objemoch od 12 ml do 500 ml v Siestich materialoch

Max. velkost vstupnych ¢astic 10 mm, velkost vystupnych ¢astic 0,001 mm

Hmotnost: 80 kg



