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Parametre

MnoZstevna jednotka ks

Trachedlna intubécia v priebehu zaistovania dychacich ciest vyzaduje najvyssi stupen zru¢nosti a je spojend s mnohymi rizikami. Aby bol
lekdr schopny previest intubaciu, je nacvik podania anestetik na operacnom sale nutnostou.

Je vSak potreba vytvorit systém, kde bude mozné pred tréningom na opera¢nom séle previest dostatocnu simuléciu pomocou figuriny.
Intubacné modely, ktoré sa v sicasné dobe pouZivajy, ich pocit pri dotyku koze, pohyblivost Celusti a tvar priklopky hrtanovej, neboli
praktické.

S ohladom na tieto skuto¢nosti bol ako sprievodny model pre lekarsky nacvik intubacie v krizovych situdcidch vyvinuty tento tracheélny
intuba¢ny model so zameranim na ¢o najpresnejsie priblizenie ludskému telu.

V Gvahu sme vzali poziciu hltanu, hrtanu a priklopky hrtanovej vo vztahu ku krénym stavcom a anatomickym prvkom, ako je osa Ustneho
hltana. Mysleli sme tiez nie len na odolnost, ale tiez na zranitelnost ludského tela, vdaka ¢omu je model velmi realisticky. Stcasti modelu su
zamerne vyrobené tak, aby sa pri hrubom zaobchadzaniu poskodili.

Vlastnosti

1. NajrealistickejSi mozny nacvik

Moznost ziskavat zru¢nosti pre ordlnu a nazalnu trachedlnu intubaciu.

Moznost ziskavat zru¢nosti pre pouZzivanie supraglotickych nastrojov pre zaistenie dychacich ciest (ako je laryngalna maska, pazerdkova
gastricka trubica).

Jazyk, priklopka hrtanova a hltan boli vyrobené tak, aby sa ¢o najviac podobali skuto¢nym c¢astiam tela.

Pretoze jazyk a Usta su makké, je mozné pouzivat laryngoskop a nacvicovat zaistenie dychacich ciest sposobom, ktory sa velmi bliZi realite.

2. Poskodenie prednych zubov
Ked pouzivate laryngoskop, tak pri zlej aplikacii tlaku na zuby ako operny bod st predné zuby (Styri horné) vyrobené tak, aby sa vylomili.
(Predné zuby s vymenitelné).



3. Zvuk na l'avej a pravej strane pre potvrdenie pomocou stetoskopu
Moznost potvrdit si ventilaciu jednych pltc.
Moznost potvrdit si nechcenu pazerdkovu intubaciu.

Nacvik

Napodobeny rovnaky pohyb ako u Fudského tela
Flexia krku a extenzia hlavy
Predsunutie dolnej ¢elusti

Moznost potvrdenia nechcene intubovaného vzduchu

Pri spravnej intubacii a ventilacii moznost potvrdenia pomocou lavého a pravého zdvihnutia hrudnika.

Pri intubdcii a ventildcii jednych pllc zistite chybu tak, Zze sa zdviha len jedna strana hrudnika.

Ked'je trachedlna trubica omylom zavedena do pazerdku, tak pri aplikacii vzduchu sa zdvihne brucho, ¢im zistite chybné zavedenie
(naftknutie Zaltdka).

Vymenitel'né casti

Vymenitelné predné zuby (3 v jednej sUprave)
Kryt tela (vo farbe koze: ZItd)
Lubrikant (na baze silikénového oleja)



