A helago

HELAGO-SK, s.r.o.

Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

oddiel Sro, vlioZzka 93626/B

Kosodrevinova 2 { 4 4 MM e 4 X a7
by pmone 2 Sada vybaveni pro podéiné a pricné vineni
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 5401.1002584
Tel: 02/55565291

E-mail: info@helago-sk.sk

Web: http://www.helago-sk.sk

Cena bez DPH 519,00 Eur

Cena s DPH 622,80 Eur

Parametre

Druhy vinenia Ultrazvuk
MnoZstevna jednotka ks

Sada vybaveni ke zkoumani Sifeni podélnych a pri¢nych vin (oscilacnich vin), stejné tak jako k urcovani konstant pruznosti (modul pruznosti
ve smyku, modul elasticity, Poissonova konstanta) v pevnych télesech. Déle k urcovani ultrazvukového tlumeni v kapalindch prostrednictvim
méreni amplitudy v zavislosti na ¢ase s posuvnou odraznou plochou (5401.U10022). Skladda se z akustické nadrze, polyakrylové pokusné
desky ve stojanu s Uhlomérnou stupnici a dvéma drzaky na snimace k presnému umisténi dvou 1 MHz (5401.U10015), 2 MHz (5401.U10016)
nebo 4 MHz (5401.U10017) ultrazvukovych snimac.

Zvukovy kanal: 200 x 100 x 60 mm
Pokusna rovina: 104 x 75 x 50 mm
Uhlomérna stupnice: 360°, 5° dilky
Polyakrylovy hranol: 70 x 45 x 10 mm

Doporucené prislusenstvi:

e 5401.U10022 Hlinikovy pokusny hranol s Ghlomérnou stupnici
e 5401.U10023 Polyoxymethylenovy hranol s Ghlomérnou stupnici



