A helago

HELAGO-SK, s.r.o.

Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI

oddiel Sro, viozka 93626/B

Kosodrevinova 2 P - i

sosodrevinovs 2 Digitalni stroboskop (230 V, 50 / 60 Hz)
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 5401.1003331
Tel: 02/55565291

E-mail: info@helago-sk.sk

Web: http://www.helago-sk.sk

Cena bez DPH 485,00 Eur

Cena s DPH 582,00 Eur

Parametre

MnoZstevna jednotka ks

Pfenosné mikroprocesorové fizené zafizeni s ¢asovou zakladnou fizenou kfemennym vybrusem slouZi k pozorovani periodickych pohybd a k
méreni frekvence a rychlosti otaceni.

Xenonova bleskova vybojka je zabudovand v robustnim plastovém pouzdre s drzdkem a fotozavitem pro pfipevnéni ke stojanu. Plynulé
upravovani frekvence ve dvou rozmezich hrubym nebo jemnym nastavenim pomoci ovladacich knofliké. Digitaini displej 4-digit umoZiiuje
zobrazeni poZzadovanych bleskovych sekvenci minutu po minuté.

Rozsahy méreni: 100 ot / min - 1 000 ot / min (asi 1,5 Hz - 18 Hz) / 1 000 ot / min - 10 000 ot / min (asi 18 Hz - 165 Hz)
Presnost: + (0,05 % + 1 digit)

Displej: 4 digit LED

Rozlieni: 0,1 ot / min (< 1 000 ot / min) /1 ot / min (1 000 ot / min - 9 999 ot / min) / 10 ot / min (10 000 ot / min)
Délka zablesku: 60 us - 100 us



Energie zablesku: 4 Ws

Uhel zablesku: 80°

Rozméry: asi 210 x 210 x 120 mm
Hmotnost: asi 1 kg



