A helago

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodny register Mestského stdu v Bratislave IlI
oddiel Sro, vlioZzka 93626/B

Ki d i / 2 ~ 7 e U 7
el Zafizeni pro volny pad
IC: 47479256, DIC: 2023908898 Objednavaci kéd: 5401.1000738

Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Cena bez DPH 530,00 Eur

Cena s DPH 636,00 Eur

Parametre

Mnozstevna jednotka ks

Zatizeni k méreni doby, po kterou kulicka pada z urcité vysky, za pouziti digitdlniho Casovace. Velmi snadné k sestaveni a pouziti, nicméné
vysoce presné. Vcetné tif ocelovych kuli¢ek.

Mikromagnet drzi kuli¢ku ve startovni poloze. Tfi kontaktni koliky pod uvolfiovacim mechanismem zajistuji, Ze je startovni poloha kulicky
opakovatelnd, a chovaji se jako kontakty spinace, ktery se otevird pfi uvolnéni kulicky, pfi¢emz spousti méreni ¢asu.



Jakmile kulicka zasdhne dotekovou desticku v zékladné, Casoval se zastavi. Kulicka pevné drzi na destiCce, takze neodskakuje.
Vzdalenost, po kterou kuli¢cka pada, mlize byt nastavovana na milimetry a ¢tena na stupnici na stojanu.

Vyskova stupnice: 20 - 960 mm
Déleni stupnice: 10 mm

Presnost stupnice: 0,2 mm
Kuli¢ky: ocelové, prmér 16 mm
Rozméry: asi 200 x 130 x 1 000 mm
Hmotnost: asi 1,6 kg

Doporucené prislusenstvi:

e 5401.U8533341230 DigitaIni ¢ita¢ (230 V, 50 / 60 Hz)
e 5401.U13811 Sada 3 vodi¢l s bezpe¢nostnimi konektory k zafizeni pro volny pad



