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ALKOHIT X100 s tiskárnou D100 -
Alkoholový tester digitální

Objednávací kód: 0903.X100D100

Cena bez DPH 450,00 Eur
Cena s DPH 540,00 Eur

Parametre

Typy testov a príslušenstvo Alkoholové s elektrochemickým čidlem

Množstevná jednotka ks

Vlastnosti testeru Alkohit X100 – stejné jako Digitální tester alkoholu ALKOHIT X100 bez tiskárny

Tiskárna Alkohit D100 je výborným doplňkem k analyzátoru dechu Alkohit X100. Umožňuje vytisknout jakékoliv měření bez tvorby dalších
protokolů. Tiskárna Alkohit D100 má integrovaný modul Bluetooth, který umožňuje bezdrátový tisk výsledků měření ve třech jazycích:
němčina, angličtina a polština. Tiskárna využívá technologii tepelného tisku, který se v současné době používá u fiskálních tiskáren.

Tisk výsledku je možné provádět ihned po změření a nebo později z paměti testeru alkoholu.

Popis tisku

ALKOHIT X100

Nummer des Ger?ts/DeviceID/Numer urządzenia:

KY810305

Test nummer/RecordNo/Numer testu:

00000001



Datum/Date/Data:

04/11/2010

Zeit/Time/Czas:

15:06

Test verfahren: manuell

Test mode: manual

Tryb testu: manualny

Null/Zero/Zero: 0.000

BAC:

0.000 ‰

Untersuchte person/Testee/Osoba badana:

…..............................................................

Test-Ort/Test location/Miejsce testu:

…..............................................................

Operateur/Operator/Operator:

…..............................................................

Bemerkungen/Remarks/Uwagi:

…..............................................................

Unterschrift/Signature/Podpis:

…..............................................................

Technické specifikace

Metoda tisku: tepelná

Papír: tepelný, max. rozměr role 24 mm, šířka 57 mm

Doba tisknutí protokolu: 12 sekund

Rozměry: 123 × 77 × 33 mm

Váha: 303 g (184 g bez baterie)

Pracovní podmínky:

teplota: 0 oC až 45 oC
vlhkost: do 85%

Skladovací podmínky: -15 oC až 45 oC

Napájení:

Baterie: Nabíjecí Li-Ion (lithium-ion) baterie 2000 mAh; 7,4V
Síťová nabíječka AC/DC 10, 1750 mA



Záruka 24 měsíců


