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H120 - Laminárny box H120
Objednávací kód: 1503.H120

Cena bez DPH 4.040,00 Eur
Cena s DPH 4.848,00 Eur

Parametre

Vnútorné rozmery (š × h × v) [mm] 1190 × 630 × 600 mm

Popis Laminární box pro sterilizaci vzduchu od prašných znečištění

Vonk. rozmery (š×h×v) 1250 × 790 × 950 mm

Informace o ceně Cena je bez dopravy a validace

Množstevná jednotka ks

Laminární boxy série H jsou navrženy pro sterilizaci vzduchu od prašných znečištění. Tento typ je doporučen pro práci se vzorky bez
mikrobiologických hrozeb.

Boxy série H jsou navrženy tak, aby zajistily pracovní prostředí zcela bez částic a bakterií. Vytvářejí sterilní podmínky pro testovaný materiál
a jsou doporučovány pro práci se vzorky, které nepředstavují žádnou biologickou hrozbu. Intuitivní ovládací dotykový displej je dostupný
v následujících jazycích: Angličtina, Němčina, Španělština a Italština. Snadno se ovládá a je uživatelsky přívětivý, každou funkci lze zapnout
bez nutnosti otevření další rovně menu. Díky využití nejnovějších ventilátorů typu EC a úspornému osvětlení se spotřeba energie snížila
přibližně o 68% v porovnání se staršími modely. Boxy série H jsou ve stolním provedení, není nutné zakupovat žádný stojan.



 
Horizontální proudění vzduchu s rozsahem od 0,25 do 0,54 m/s.
Ovládání rychlosti proudění vzduchu pomocí senzoru nebo napěťového systému s možností korekce.
Větráčky s nízkou provozní hladinou hluku.
HEPA filtr H14 a polyamidový vstupní filtr třídy EU3 (G3) podle normy PN-EN 779.
Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu.
Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy.
Napevno přimontovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru s ochranou proti omylnému spuštění během provozu.
Pracovní deska vyrobená z nerezu.
Boky pracovního prostoru s průzory.
Jedna elektrická zásuvka v pracovním prostoru.
Lampy osvětlují pracovní prostor s možností práce ve dvou módech: 800 lux a 1400 lux.
Plynový, vakuový a vzduchový ventil a podstavec na uzamykatelných kolečkách jako volitelné příslušenství.


