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Cena bez DPH 1.116,00 Eur
Cena s DPH 1.339,20 Eur
Parametre

Objem 45|

Teplotny rozsah [°C] +8 - +40



Napéjacie napatie [V] 230

Vnutorné rozmery (Sxhxv) 400 x 350 x 395 mm

Mnozstevna jednotka ks

Novy laboratorni termostat Q-Cell 45/40 Basic je alternativni ndhradou za pivodni model Q-Cell 60/40 Basic a vyplnuje
mezeru v segmentu malych modeld. Vzhledem k malému objemu termostatu je z technickych divod( ventilator sou¢asti
vnitniho prostoru. Z tohoto divodu je mirné omezena vyuzitelnost prostoru.

Zakladni vlastnosti:

regulace teploty po 0,1 °C pomoci moderniho mikroprocesorového reguldtoru s adaptivnim algoritmem, vybavenym grafickym
displejem

nucena cirkulace vzduchu

interaktivni uzivatelské rozhrani, obsahujici kontrolu systémovych zprdv, napf.: porucha snimace, zadvada na pojistce, selhani
komponentd, atd.

zabudovany Casovac, umoznujici start zafizeni s naprogramovanym zpozdénim

¢asovac s funkci signalizace nebo vypnuti zafizeni, rozsah 0-31 dnd s presnosti az 1 min.

moznost pokrac¢ovani provozu zafizeni po obnoveni napajeni nebo preruseni prace z divodu prekroc¢eni nastavené maximalni doby
preruseni nebo maximalni odchylky teploty

ru¢ni nebo automaticka regulace nastaveni otacek ventilatoru

moznost nastaveni teploty uzivatelem

alarm otevrenych dveri

alarm informujici o vypadku napajeni

alarm poSkozeni snimace teploty

alarm odchylky od nastavené teploty

automatické odmrazovani

komunikacni port RS-232

Autotuning - automatické nepretrzité nastaveni provoznich parametr pro dosazeni nejvy$si mozné teplotni stability,

moznost zobrazeni teplotniho grafu za poslednich 24 hodin provozu

moznost zobrazenf teplotniho grafu na displeji za poslednich 24 hodin prace

Technické parametry:

objem netto: 45 |

rozsah teploty: +8 °C az +40 °C

stabilita teploty: +/- 0,5 °C

max. spotrfeba energie: 130 W

pocet polic: 1

vnéjsi rozmeéry (S x h x v): 470 x 440 x 540 mm
vnitfni rozméry (S x h x v): 400 x 350 x 395 mm
hmotnost: cca 21 kg



