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Parametre

Druhy vinenia Mikroviny

Mnozstevna jednotka ks



Sada mikrovinné optiky obsahuje vysila¢, pfijima¢, reproduktor a dalsi pfislusenstvi, které vdm umozni provadét rtizné experimenty,
diky nimz objevite, Ze mikroviny maji stejné vlastnosti jako svételné viny a zplusobuji stejné jevy odrazu, lomu a difrakce.

Uhlomér, milimetrové méfitko a moznost pfipojit osciloskop (neni soucasti dodavky) k BNC vystupu pfijimace vdm umozni provadét také
kvantitativni analyzu. Vysila¢ je vybaven prepinacem, ktery umoznuje zvolit mezi interni a externi modulaci nosného signalu.

Vysilac

napajeni: 12V -1,5 ADC
frekvence nosné viny: 10,5 GHz
vinové délka: 2,85 cm
prepindni mezi IM a EM

vstup BNC

Rezim vnitFni modulace (IM)

e (tvercova vina
o modulacni frekvence: 676 Hz

Rezim externi modulace (EM)

e povoleny frekvencni rozsah: 100 Hz - 20 MHz
e maximalni amplituda: 5 V

Prijimac
® napajeni: 12V -1,5ADC
e maximalni provozni vzdalenost: 1,5 m
e vystup BNC

12 experimentd na témata:

Polarizace

Difrakce

Lom

Celkova reflexe
Odraz

Absorpce
Propagace mikrovin



